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WYCINARKA KONTUROWA Z OSTRZEM OBROTOWYM I OSCYLUJACYM
BK22-BK24-BK44

Wycinarka ta jest niezwykle wszechstronna, taczy w sobie wszystkie najlepsze cechy
naszych wycinarek. Gtdwng cechg maszyny jest mozliwos¢ wykorzystania réznych technologii
ciecia: ostrza oscylujgcego i obrotowego, co pozwala klientowi uzyskac szereg korzysci. Maszyna
dostepna jest w 3 wersjach, ktore réznig sie wytgcznie rozmiarami ciecia. Zatadunek i wytadunek
cietego bloku jest uftatwiony dzieki przedniej rolce i taSmom nosnym na stole roboczym, ktéry
obraca sie automatycznie, aby wykonac¢ dalszg obrébke tego samego profilu obréconego o 90°.
Automatyka maszyny jest sterowana za pomocg oprogramowania osobistego komputera
umieszczonego na desce rozdzielczej. Aby otrzymac pozadany ksztatt ciecia mozna uzyé: stotu
digitizer, skanera lub mozna wczytac rysunek utworzony w programie CAD.

SPOSOB PRACY
Wycinanie ksztattéw, ciecie na ptyty

MATERIALY, KTORE MOZNA CIAC
Poliuretan elastyczny, lateks oraz podobne

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

e System ciecia: ostrze obrotowe i
oscylujace.

e Zuzycie energii: 7,2 kW

e Digitizer lub skaner do sczytywania
ksztattéw (opcja)

e Uruchamianie ostrza za pomocg inwertera
e Stét obrotowy sterowany automatycznie

e Tasmy nosne do zatadunku i roztadunku
blokéw materiatu

e Pneumatyczne napinanie ostrza.

e Grupa automatycznego ostrzenia ostrza
obrotowego

¢ Predkos¢ ciecia: min 1m/min, max 15
m/min

e Predkos¢ ciecia regulowana za pomoca
potencjometru

e Automatyczne wyfgczanie maszyny po
zakonczeniu cyklu pracy

e Alarm wizualny na koniec cyklu obrébki

e System zabezpieczen z bramkg
automatyczng
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